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우리나라의 연간 수자원 총량은 1,297억㎥이고, 이 

중에서 이용 가능한 수자원량은 증발산, 차단 등 자

연적 손실량 544억㎥(42%)를 제외한 753억㎥(58%)

이다. 이용 가능한 수자원량의 74%인 560억㎥가 홍

수기인 6 – 9월에 편중되어 있어, 연중 사용하는 생

활 및 공업용수, 4 – 9월에 집중적으로 사용하는 농

업용수와 수요․공급의 시간적 불균형으로 인해 물 

이용의 안정성 확보에 불리하다. 

이용 가능한 수자원량 중 56%인 420억㎥가 바다

로 유실되며, 44%인 333억㎥가 하천수, 댐 및 저수

지, 지하수의 형태로 생활․공업․농업용수로 255억㎥

가 이용되고, 하천 유지용수로 78억㎥가 각각 이용

되고 있다. 반면 가뭄시에는 강수량이 줄어들어 과

거 최대 가뭄 상황에서의 이용 가능한 수자원량은 

평년의 이용 가능한 수자원량의 45% 정도인 149억

㎥에 불과하다.

우리나라는 하천의 경사가 급하고 표토층이 얇

아 토양에서 보유할 수 있는 물의 양이 적은 지형

적 특성이 있다. 연 강수량도 최저 754mm에서 최

고 1,756mm로 시간적 변화 폭이 크고, 지역적으로도 

변화 폭이 큰 강수량의 공간적 분포 특성으로 인해, 

1900년대 이후 5 – 10년마다 극심한 가뭄을 겪고 있

다. 특히 1990년 이후에는 지역에 따라 2 – 3년마다 

크고 작은 가뭄과 7년 주기의 극한 가뭄이 발생하고 

있다. 1990년 이후 대표적 가뭄으로는 1994 – 1995년, 

2001 – 2002년, 2008 – 2009년이 있다. 1994 – 1995년 

가뭄에는 86개 시·군 약 2,222,400명에 제한 급수가 

실시되었으며, 2001 – 2002년 가뭄의 경우 제한 급

수 인원이 2001년 86개 시·군 304,815명, 2002년 23

개 시·군 92,838명이었다. 2008 – 2009년 가뭄에는 

77개 시·군 1,227개 마을에 대해 제한 급수를 실시하

였으며 연인원이 280,068명이었다.

유역별 이용 가능 수자원
(단위: 백만m3)

권역
평균

(1978 – 2007년)
과거 최대 가뭄시

 이용 가능량

전국 75,300 33,676

한강 23,100 14,400

낙동강 16,500 8,733

금강 11,000 5,577

섬진강 4,400 2,808

영산강 3,000 2,158

1994 – 1995년 2001 – 2002년
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2008 – 2009년

*제한 급수 발생 지역에 관한 통계가 시·군 단위로 지도상에 표현되어 있으나, 

  표현된 해당 시·군 전체에서 제한 급수가 발생하는 것을 의미하지 않음.

제한 급수 피해 인원

수자원 장기 종합 계획(2011 – 2020년)에서는 누

수량 저감 등 유수율 제고 절감량을 100% 반영한 

생활용수 수요량, 연평균 4.0% 경제 성장에 따른 

공업용수 수요량, 경지 면적에 따른 농업용수 수요

량 등을 기반으로, 2020년에 과거 최대 가뭄 발생

시 전국적으로 4.3억㎥의 물 부족을 전망하였다. 6

개 권역별로 한강 0.4억㎥, 낙동강 0.9억㎥, 금강 0.5

억㎥, 영산강 1.5억㎥, 섬진강 1.0억㎥로 영산강 권역

이 가장 클 것으로 전망하였다. 물 부족 지역은 이

용 가능 수자원이 부족하거나 공급 체계가 상대적

으로 미흡한 도서·해안 및 산간 지역 일부에서 물 

부족이 발생할 것으로 전망되었다. 

하천의 정상적인 기능을 유지하기 위한 하천 유

지 유량 공급 가능 여부를 5대강 수계 60개 지점에 

대하여 평가한 결과, 최대 가뭄이 발생할 경우 금

강 수계의 1개 지점(현도)에서 0.3억㎥가 부족할 것

으로 전망하였다. 총 4.3억㎥의 물 부족량을 확보하

기 위해서 확보 수량에 대한 공급 체계 구축, 기존 

시설의 효율적 운영, 소규모 저류 시설을 통한 신규 

수자원 확보 등 다양한 대안 마련이 필요하다. 더 

나아가 기후 변화에 따른 물 수요 증가와 가뭄 발

생 기간 증가 등의 원인으로 물 부족이 1.8 – 3.5배 

증가할 것으로 전망되기에 극한 가뭄 대처 능력 제

고가 필요하다.

행정 구역별, 수계 권역별 물 수지수자원 총량

강수 총량
1,297(억m3, %)544(42.0%)

193(25.6%)

753(58.0%)

560(74.4%)

증발산, 차단 등 
자연적 손실량

평상시
유출량

홍수기 
유출량

유출량

홍수기: 6월 – 9월

평상시: 10월 – 다음해 5월

제한 급수 지역

제한 급수 지역

제한 급수 지역

수계 지점별 하천 유지용수 부족 현황수계별 물 부족 지역제한 급수 지역

환경부(2014)

환경부(2014)

환경부(2014)

환경부(2014)

환경부(2014) 환경부(2014)

환경부(2014)*수지=공급량-수요량(소비량)

경기특·광역시 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남

1994 – 1995년

2008 – 2009년

2001 – 2002년

가뭄 연도
17.7 8.4

299.6

36.9 36.6
237.9 147.9
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954.6
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밀양강
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0 50km

최대 가뭄시 물 수요·
공급 수지(백만m3/년)

총수요량

공급 가능량

5,000
1인 1일 물 사용
 수지(L/인/일)

210

280

140

70

0 50km
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이어도
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한강 유역권

낙동강 유역권

금강 유역권

섬진강 유역권

영산강 유역권

7,858

7,895

7,249

7,335

6,347

6,293

2,577

1,883

1,778

2,425

(단위: 천 명)
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